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SM200L / SM200ALSM200L / SM200AL

PRODUKTDATA  
SM200L SM200AL

Dimensioner L x B x H 360 x 220 x 255 mm 410 x 260 x 290 mm

Slibesten / boring Ø 200 / 15.9 mm 200 / 20 mm

Korn  K36 / K60 K36 / K100

Omdrejninger 2850 omdr. / min. 2850 omdr. / min.

Motor 230 � 240 V~ 230 � 240 V~ 

Motorydelse 500 W 500 W8" BÆNKSLIBER

Bænksliberne SM200L og SM200AL er de ideelle slibere til ethvert værksted. Med 
stłbejernsfoden og LED-arbejdslamperne er de den perfekte lłsning for den kræsne 
bruger. K36, K60 og K100 opfylder næsten alle værkstedskrav.

• Kraftig 0,5 HK motor til perfekte sliberesultater

• Slibesten Ø 200 mm

• Beskyttelsesskærm beskytter mod � yvende sliberester 

• Alsidig bænksliber med 2 sten med forskellig korn

• Indbygget LED-arbejdslamper over slibeskiverne oplyser arbejdsområdet perfekt

• Stłbejernsfoden kan fastgłres på værktłjsbænken

• Indstilleligt emneunderlag, forlænger levetiden på slibestenen

• Udstyret med gummifłdder

 INDUKTIONS- 
MOTOR 

LOGISTISKE DATA 
SM200L SM200AL

Vægt netto / brutto  12 / 13.5 kg 13.5 / 14.5 kg

Dimension emballage 423 x 320 x 292 mm 443 x 320 x 292 mm

Artikelnummer 5903109901 5903110901

EAN  4046664064602 4046664064619

20 container 632 stk. 616 stk. 

40 container 1302 stk. 1200 stk. 

40 HQ container 1450 stk. 1440 stk. 

500 W motor

SM200AL 
40 mm hvid slibesten

Stłbejernsfod
LED

Slibesten Ø 200 mm 

SM200L SM200AL

360° 360° 360° 360°
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