
www. .com Issue 2020-07-02 | Technical statements and illustrations are not binding, mistakes and alterations are reserved.

AB1900AB1900

PRODUKTDATA 
Dimensioner L x B x H 674 x 155.3 x 264.3 mm

Slagkraft 60 Joule

Motor 230 � 240 V~

Motorydelse 1900 W

LOGISTISKE DATA 
Vægt netto / brutto 16.5 / 22 kg

Dimension emballage  910 x 205 x 370 mm

Artikelnummer 5908206901

EAN   4046664068594

20 container 474 stk. 

40 container 991 stk. 

40 HQ container 1110 stk.  

PROFESSIONEL NEDBRYDNINGSHAMMER

Nedbrygningshammeren AB1900 er den kraftigste i scheppach�s sortiment. Takket 
være slagkraften på 60 joule, kan du młde enhver udfordring. Nedbrydningshammeren 
er udstyret med en sekskantet (hexagonal) værktłjsholder til hurtigt værktłjsskift. 
Med et blłdt greb til komfortabelt hold.

� Kraftfuld motor på 1900 W

� Slagkraft 60 joule

� Nemt og hurtigt værktłjsskift

� Afbryderspærre til vedvarende arbejde

� Blłdt håndgreb 

� Kompakt og slank konstruktion głr det også muligt at arbejde i vanskeligt 
tilgængelige områder

� Inkl. spids- og � admejsel og transportkuffert
360° 360°
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Transportkuffert 
med hjul

Hexagon

FLADMEJSEL
Ø 30 mm, L 390 mm 

VALGFRIT TILBEHØR

Artikelnummer: 3908201109
EAN: 4046664014294

Artikelnummer: 3908201108
EAN: 4046664014287

POINT CHISEL
Ø 30 mm, L 390 mm 
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LOGISTISKE DATA 
MIX125 MIX140

Vægt netto / brutto 48 / 52 kg 49 / 53.5 kg

Dimension 
emballage 

770 x 700 x 450 mm 780 x 700 x 465 mm

Artikelnummer 5908403901 5908404901

EAN  4046664022954 4046664036463

20 container  120 stk. 120 stk. 

40 container  253 stk. 253 stk. 

40 HQ container  304 stk. 255 stk. 

PRODUKTDATA 
MIX125 MIX140

Dimensioner L x B x H 770 x 700 x 450 mm 1210 x 840 x 1280 mm

Volumen  125 L 140 L

Omdrejninger max. 26.6 omdr. / min. 26.6 omdr. / min. 

Motor 230 V~ 230 V~

Motorydelse 550 W 550 W

MIX125 / MIX140MIX125 / MIX140

BETONBLANDERE

Disse robuste betonblandere er et godt kłb til prisen. De mobile betonblandere er 
beregnet til små eller mellemstore byggeprojekter.

� Svejset tromlebund for stłrre styrke

� 125 l og 140 l tromlevolumen

� Kłreanordning til en nem transport

� Stor tromleåbning for let påfyldning og tłmning

� Motor-huset beskytter mod stænkvand og giver alligevel en god motorkłling vha. 
dobbelt-blæseren

� Lang levetid og robust � ideel til professionel brug

� Stłbejerns tandhjul

� Indstillelig fjederspænding

� Nem vedligeholdelse
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