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PRODUKTDATA
Dimensioner L x B x H 735 x 593 x 505 mm

Klinge Ø 216 mm

Klinge-omdrejningstal 7100 omdr. / min.

Drejebord Ø 254 mm

Smigindstilling 1 x 45°

Geringsvinkel 45° venstre til -45° højre

Snitbredde/ -højde: 90° / 90° 340 x 65 mm

Snitbredde/ -højde: 90° /45° 240 x 65 mm

Snitbredde/ -højde: 45° /90° 340 x 38 mm

Snitbredde/ -højde: 45° / 45° 240 x 38 mm

Motor 240 V~ / 50 Hz

Motorydelse 2000 W

LOGISTISKE DATA
Vægt netto / brutto 12 / 14,6 kg

Dimension emballage 790 x 460 x 355 mm

Artikelnummer 5901215903

EAN 4046664072560

20 container 210 stk.

40 container 450 stk.

40 HQ container 524 stk.
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8" KAP- & GERINGSSAV M. UDTRÆK, INKL. 2 
SAVKLINGER

Den kompakte HM216 kap- & geringssav m/udtræk og dobbelt glideskinne fra 
sheppach er perfekt til gør-det-selv-folket. Skærer nøjagtigt og præcist i alle kap- og 
geringsvinkler i både forarbejdede træ, plast, hårdt og blødt træ.

• Let stel i trykstøbt aluminium

• Kraftig 2000 W motor til alsidig anvendelse

• Kompakte dimensioner også til det lille værksted

• Trykstøbt aluminiumsbord sikre lang holdbarhed

• Den 24-tands hårdmetals klinge forbliver skarpt og saver et rent snit

• Indbygget laser til præcis visning af snitkanten

• Stor snitbredde op til 340 mm

• Fuldstændigt lukket klingebeskyttelse for max. arbejdssikkerhed

• Inkl. savklinger m/24T og 48T

Aluminiumforlængelse
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2000 W Motor
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10" KAP- & GERINGSSAV M. UDTRÆK, INKL. 2 
SAVKLINGER

Den kompakte HM254 kap- & geringssav m/udtræk og dobbelt glideskinne fra 
scheppach er perfekt til gør-det-selv-folket. Skærer nøjagtigt og præcist i alle kap- og 
geringsvinkler i både forarbejdede træ, plast, hårdt og blødt træ.

• Let stel i trykstøbt aluminium

• Kraftig 2000 W motor til alsidig anvendelse

• Kompakte dimensioner også til det lille værksted

• Trykstøbt aluminiumsbord sikre lang holdbarhed

• Den 60-tands hårdmetals klinge forbliver skarpt og saver et rent snit

• Indbygget laser til præcis visning af snitkanten

• Stor snitbredde til 340 mm

• Fuldstændigt lukket klingebeskyttelse for max. arbejdssikkerhed

• Inkl. savklinger m/24T og 48T

PRODUKTDATA
Dimensioner L x B x H 770 x 595 x 590 mm

Klinge Ø 255 mm

Klinge-omdrejningstal 7000 omdr. / min.

Drejebord Ø 248 mm

Smigindstilling 1 x 45°

Geringsvinkel 45° venstre til -45° højre

Snitbredde/ -højde: 90° / 90° 340 x 90 mm

Snitbredde/ -højde: 90° /45° 240 x 90 mm

Snitbredde/ -højde: 45° /90° 340 x 45 mm

Snitbredde/ -højde: 45° / 45° 240 x 45 mm

Motor 220 – 240 V~ / 50 Hz

Motorydelse 2000 W

LOGISTISKE DATA
Vægt netto / brutto 14,3 / 17,5 kg

Dimension emballage 815 x 480 x 405 mm

Artikelnummer 5901216901

EAN 4046664069935

20 container 155 stk.

40 container 330 stk.

40 HQ container 396 stk.
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Tilbehør kan findes på side 20


