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LOGISTISKE DATA 
Vægt netto / brutto 5.2 / 6.2 kg

Dimension emballage 420 x 320 x 260 mm

Artikelnummer 5907803901

EAN 4046664043737

20 container 750 stk.

40 container 1520 stk.

40 HQ container 1700 stk.

PM1600PM1600

RØREVÆRK  
Rłreværket PM1600 fra scheppach er udstyret med en kraftig 1600W motor, som er 
stærk nok til at klare mange forskellige opgaver, som f.eks. blanding af farve, młrtel 
og tłrstof. Med den variabel hastighedsregulering kan rłreprocessen tilpasses 
optimalt. 

• Velegnet til at blande młrtel, puds, maling osv.

• Trinlłs hastighed 0 � 580 eller 0 � 780 omdr. / min.

• Kraftig 1600 watt motor

• Hurtig og let skift af piskeris

• Ergonomiske håndgreb for behageligt arbejde

• Robust patron til piskeris med M14 gevind

• Inkl. 2 piskeris

Ergonomiske håndtag

2-trins hastighedsregulering

PRODUKTDATA
Dimension L x B x H 310 x 180 x 900 mm

Motor 230 V~ / 50 Hz

Motorydelse 1600 W

Tomgangshastighed, 2-trins 0 � 580 / 0 � 780 omdr. / min.

Stavlængde 550 mm

Patron f. piskeris M14
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VALGFRIT TILBEHØR 

Artkelnummer: 5907800701
EAN: 4046664063681
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Ergonomiske håndtag

2-trins hastighedsregulering

Hurtig og let skift

LOGISTISKE DATA 
Vægt netto / brutto 7.5 / 8.8 kg

Dimension emballage 590 x 320 x 250 mm

Artikelnummer 5907802901

EAN 4046664043072

20 container 450 stk.

40 container 924 stk.

40 HQ container 1260 stk. 

PM1800DPM1800D

DOBBELT RØREVÆRK
Scheppach PM1800 tilbyder med 2 piskeris og en stærk 1800 W motor stor kraft og 
let betjening til at blande selv seje materialer samt � ydende materialer og tłrstof, som 
f.eks. maling, młrtel og beton.

• To modlłbende piskeris til optimal blanding

• Velegnet til at blande młrtel, puds, farve osv.

• To hastigheder, trinlłst variable

• Kraftig 1800 W motor 

• Ergonomiske håndgreb for behageligt arbejde

• Hurtig og let skift af piskeris

• Inkl. 2 piskeris

PRODUKTDATA
Dimension L x B x H 315 x 220 x 895 mm

Motor 230 V~ / 50 Hz

Motorydelse 1800 W

Tomgangshastighed, 2-trins 0 � 450 / 0 � 790 omdr. / min.

Stavlængde 570 mm

Patron f. piskeris Quick easy Change

 VARIABEL    
HASTIGHED

IN
K

LU
S

IV360° 360°

PISKERIS 
S˘T

VALGFRIT TILBEHØR

Artkelnummer: 5907802701
EAN: 4046664043300
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