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PRODUKTDATA
Dimensioner L x B x H 890 x 615 x 490 mm

Klinge Ø 305 mm

Klinge-omdrejningstal 7000 omdr. / min.

Smigindstilling 2 x 45°

Geringsvinkel 45° venstre til -45° hłjre

Snitbredde/ -hłjde: 90° / 90° 330 x 105 mm

Snitbredde/ -hłjde: 90° /45° 
330 x 35 mm (hłjre)
330 x 60 mm (venstre)

Snitbredde/ -hłjde: 45° /90° 330 x 60 mm

Snitbredde/ -hłjde: 45° / 45° 
230 x 35 mm (hłjre)
230 x 60 mm (venstre) 

Fast indstilling i drejebord ved 45-31,6-22,5-0-22,5-31,6-45°

Motor 230 � 240 V~ / 50 Hz

Motorydelse 2000 W

HM140LHM140L

LOGISTISKE DATA
Vægt netto / brutto 20,8 / 26,3 kg

Dimension emballage 940 x 545 x 560 mm

Artikelnummer 5901218901

EAN 4046664072843

20 container 89 stk.

40 container 220 stk.

40 HQ container 260 stk.

12" KAP- & GERINGSSAV M. UDTRÆK, 
INKL. 2 SAVKLINGER

Kap- & geringssav m/udtræk HM140L fra scheppach er med en 305 mm hårdmetals 
savklinge, der tillader snit i op til 105 mm hłjde og en bredde på 330 mm. Kap- & 
geringssaven er udstyret med en dobbelt kuglelejefłrt udtræksarm og drejeskive til 
de mest krævende udfordringer. HM140L leveres med en 2000 W motor, der sikre 
fremragende resultater i både blłdt og hårdt træ. Der er indbygget laser til præcise 
snit � hver gang. 

� Kuglelejefłrt dobbelt udtræksarm sikre nłjagtige snitresultater

� Kipbar fra -45° til +45°

� Det indbyggede emneanslag og den nłjagtige geringsindstilling sikrer nłjagtige 
snitresultater

� Længdeanslag

� Let konstruktion (20,8 kg) til transport og opbevaring

� Indbygget præcisionslaser

� 305 mm hårdmetals klinge for et rent snit

� Op til 105 mm savhłjde og 340 mm savhłjde

� Fuldstændigt lukket klingebeskyttelse for max. arbejdssikkerhed

2000 W Motor

Indbygget
emneanslag 
(standard)

305 mm savklinge, 
24T

360° 360°
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8,5" KAP- & GERINGSSAV M/UDTRÆK, 
INKL. 2 SAVKLINGER” 

Kap- & geringssaven HM90SL fra scheppach er det rette værktłj, hvis du har mangel 
på plads, men stadig łnsker ensartede og præcise snitresultater. Det nye indbyggede 
emneanslag tillader at stille kap- & geringssaven direkte op af væggen, da saven ikke 
behłver plads bagtil for at arbejde.

• Skærebredde op til 300 mm
• Den hłje skære hastighed tillader nłjagtige snit uden splintring af mate-

rialet
• Pladsbesparende pga. det nye emneanslag
• Letvægtslegering i hłj kvalitet
• Kraftig 2200 W motor
• Indbygget præcisionslaser
• Kipbar fra -47° til +47°
• Indbygget LED for oplysning af savens arbejdsområde
• Ekstra langt, blåt el-kabel (5 m)
• Inkl. savklinger m/48T og 60T

PRODUKTDATEN
Abmessung L x B x H 395 x 340 x 468 mm

Sägeblatt Ø 210 mm

Sägeblatt-Drehzahl 5000 min-1

Neigungswinkel 1 x 45°

Gehrungswinkel 45° links bis -45° rechts

Schnittbreite/ -höhe: 90° / 90° 120 x 60 mm

Schnittbreite/ -höhe: 45° / 45° 80 x 35 mm

Rasterstellung im Drehteller bei 45-30-22,5-15-0-15-22,5-30-45°

Motor 220 � 240 V~

Motorleistung 650 � 750 W

LOGISTISKE DATA
Vægt netto / brutto 13 / 16 kg

Dimension emballage 605 x 400 x 395 mm

Artikelnummer 5901214901

EAN 4046664069119

20 container 288 stk.

40 container 588 stk.

40 HQ container 620 stk.

HM90LHM90L

2200 W Motor

216 mm 
savklinge

360° 360°

Forlængelse 
i aluminium

Fast emneanslag
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PRODUKTDATA
Dimensioner L x B x H 680 x 520 x 350 mm

Klinge Ø Ø 216 mm / 30 mm

Klinge-omdrejningstal 5200 omdr. / min.

Smigindstilling 1 x 45°

Geringsvinkel 47° venstre til -47° hłjre

Diameter forlængelsen 32 mm

Snitbredde/ -hłjde: 90° / 90° 300 x 65 mm

Snitbredde/ -hłjde: 90° / 45° 200 x 65 mm

Snitbredde/ -hłjde: 45° / 90° 300 x 38  mm

Snitbredde/ -hłjde: 45° / 45° 200 x 38 mm

Fast indstilling i drejebord ved 0-15-22,5-31,6-45°

Motor 220 � 240 V~ / 50Hz

Motorydelse 22 00 W
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