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HC100DC / HC120DCHC100DC / HC120DC

Transporthåndtag

2 
lynkoblinger

360° 360°

100 L 2-CYLINDERET KOMPRESSOR    

Giv dine trykluftværktøjer den nødvendige power til; slagnøgler, sømpistoler, skral-
denøgler mm. Kompressorerne HC100DC / HC120DC leverer trykluft nok til de fl este 
trykluftværktøjer. 

• En fantastisk mellemstørrelse kompressor til f.eks. garager, snedkerier og 
træbearbejdning

• Luftindsug 412 l/min.

• Max. arbejdstryk 8 bar / HD100DC og 10 bar / HD120DC

• Kraftig 3,0 HK motor

• Beholder 100 l

• De 2 cylindre sørger for et højt luftindsug

• Velegnet til næsten alle trykluftværktøjer

• Reduktionsventil med manometer og 2 lynkoblinger til optimal regulering af 
arbejdstrykket

• Luftgummihjul og håndtag for nem transport 

2 manometre

Inkl. 
kørehjul

LOGISTISKE DATA 
HC100DC HC120DC

Vægt netto / brutto 52 / 57 kg

Dimension emballage 1085 x 385 x 810 mm

Artikelnummer 5906120901 5906120905

EAN  4046664042143 4046664093473

20 container 50 stk.

40 container 108 stk.

40 HQ container 180 stk. 

PRODUKTDATA
HC100DC HC120DC

Dimension L x B x H  1070 x 490 x 815 mm

Beholder 100 L

Arbejdstryk max. 8 bar 10 bar

Luftindtag 412 L/min

Støjniveau 97 dB(A)

Motor 230 V~

Motorydelse 2200 W

 2-CYLINDERET
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Tilbehør findes på siderne 167 – 172 


