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Præcis rulleføring 
over og under bordet 
vha. kuglelejre.

100100  mmmm

Enestående 
skærehøjde på 100 mm.

Præcisions-længdeanslag 
med lup, kan bruges på 
højre og venstre af klingen.

Afbalancerede båndhjul 
med gummibelægning
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Vist med tilbehør: 
Spånsuger ”HA 1000”.

0 – 45°0 – 45°

8" BÅNDSAV

Denne lille innovative båndsav er den mindste i scheppach’s Award Winning BASA-
serie. Er i en klasse for sig. Hvis dens specifi kationer lever op til dine krav, fi ndes ikke 
en bedre båndsav.

• Hærdet præcisions-3-rulleføring over og under bordet

• Øverste klingestyr højdejusterbart via tandstang

• Afbalancerede båndhjul med gummibelægning

• Stabilt støbejernbord, kipbart fra 0° til 45°

• Skærehøjde 100 mm

• Udladning 195 mm

• Præcisions-længdeanslag med lup, kan bruges på højre og venstre side af 
klingen.

BASA1BASA1 BASA1BASA1  ELEKTRISK

PRODUKTDATA
Dimensioner L x B x H 450 x 500 x 700 mm

Bordstørrelse 320 x 310 mm

Bordplade kipbar 0° – 45°

Båndhjul Ø 200 mm

Klingelængde 1490 mm

Skærehastighed 880 m/min

Skærehøjde/udladning 100 / 195 mm

Motor 230 – 240 V~

Motorydelse 300 W

LOGISTISKE DATA
Vægt netto / brutto 19 / 21 kg

Dimension emballage 775 x 330 x 410 mm

Artikelnummer 1901501901

EAN 4014915079002

20 container 270 stk.

40 container 550 stk.

40 HQ container 666 stk.

Nem og trinløs 
bordindstilling fra 0° til 45°
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