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SM200L / SM200ALSM200L / SM200AL

PRODUKTDATA  
SM200L SM200AL

Dimensioner L x B x H 360 x 220 x 255 mm 410 x 260 x 290 mm

Slibesten / boring Ø 200 / 15.9 mm 200 / 20 mm

Korn  K36 / K60 K36 / K100

Omdrejninger 2850 omdr. / min. 2850 omdr. / min.

Motor 230 – 240 V~ 230 – 240 V~ 

Motorydelse 500 W 500 W8" BÆNKSLIBER

Bænksliberne SM200L og SM200AL er de ideelle slibere til ethvert værksted. Med 
støbejernsfoden og LED-arbejdslamperne er de den perfekte løsning for den kræsne 
bruger. K36, K60 og K100 opfylder næsten alle værkstedskrav.

• Kraftig 0,5 HK motor til perfekte sliberesultater

• Slibesten Ø 200 mm

• Beskyttelsesskærm beskytter mod fl yvende sliberester 

• Alsidig bænksliber med 2 sten med forskellig korn

• Indbygget LED-arbejdslamper over slibeskiverne oplyser arbejdsområdet perfekt

• Støbejernsfoden kan fastgøres på værktøjsbænken

• Indstilleligt emneunderlag, forlænger levetiden på slibestenen

• Udstyret med gummifødder

 INDUKTIONS- 
MOTOR 

LOGISTISKE DATA 
SM200L SM200AL

Vægt netto / brutto  12 / 13.5 kg 13.5 / 14.5 kg

Dimension emballage 423 x 320 x 292 mm 443 x 320 x 292 mm

Artikelnummer 5903109901 5903110901

EAN  4046664064602 4046664064619

20 container 632 stk. 616 stk. 

40 container 1302 stk. 1200 stk. 

40 HQ container 1450 stk. 1440 stk. 

500 W motor

SM200AL 
40 mm hvid slibesten

Støbejernsfod
LED

Slibesten Ø 200 mm 

SM200L SM200AL
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550 W motor

Slibesten Ø 200 mm

BG200AL 
40 mm hvid slibesten
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BG200 / BG200ALBG200 / BG200AL

PRODUKTDATA 
BG200 BG200AL

Dimensioner L x B x H 440 x 280 x 340 mm 440 x 300 x 340 mm

Slibesten / boring Ø 200 / 15.88 mm 200 / 15.88 mm

Korn  K36 / K60 K60 / K100

Motor 230 – 240 V~ 230 – 240 V~

Motorydelse  550 W 550 W

8" BÆNKSLIBER

Til skærpning og slibning på værkstedet. Deres kraftige motor, robuste og kompakte 
støbejernskonstruktion og stabile kuglelejer giver en holdbar og sikker sliber. Leveres 
med gummifødder, justerbar emneunderlag og beskyttelsesskærme med lup.

• Kraftig 0,75 HK induktionsmotor til roligt og vibrationssvagt arbejde

• Beskyttelsesskærm med lup og Justerbar gnistbeskyttelse

• Indstilleligt emneunderlag, forlænger levetiden på slibestenen

• Indbygget LED-arbejdslamper over slibeskiverne oplyser arbejdsområdet perfekt

• Vandbeholder til emnekøling

• Fin og grov Ø 200 mm slibesten

 INDUKTIONS- 
MOTOR 

LOGISTISKE DATA 
BG200 BG200AL

Vægt netto / brutto 15.2 / 16.5 kg 16.5 / 18 kg

Dimension emballage 430 x 285 x 350 mm 480 x 340 x 320 mm

Artikelnummer 4903105901 4903106901

EAN 4014915082132 4014915082583

20 container  560 stk. 560 stk.   

40 container  1127 stk. 1127 stk. 

40 HQ container  1288 stk. 1288 stk. 
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BG200ALBG200

360° 360°
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