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PRODUKTDATA
Dimensioner L x B x H 470 x 370 x 330 mm

Slibebåndslængde / -bredde 915 / 100 mm

Slibebagskive Ø 150 mm

Justeringsområde pålægningsbord 90° � 45°

Båndhastighed 7.5 m/s

Slibebagskivehastighed 2850 omdr. / min

Udsugningsstuds Ø 63 mm

Motor 230 � 240 V~

Motorydelse 370 W 

LOGISTISKE DATA
Vægt netto / brutto 20.5 / 21.5 kg

Dimension emballage 560 x 315 x 335 mm

Artikelnummer 4903302901

EAN 4014915082095

20 container 517 stk.

40 container 1008 stk.

40 HQ container 1008 stk.

www. .com

BTS800BTS800

6" | BÅND- OG RONDELSLIBER 
Med denne handy og multifunktionelle bånd- og rondelsliber lłses næsten alle dine 
slibeopgaver til perfektion.

• Kraftig induktionsmotor til roligt og vibrationsfattigt arbejde

• Slibebånd kan justeres vandret og lodret

• 45° kipbart anlæg, kan bruges ved både sliberondel og slibebånd

• Solid stłbejernskonstruktion tillader tilstrækkeligt hłjt slibetryk for ensartede, 
præcise sliberesultater

• Sliberondel fastgłres med velcro

360° 360°

150 mm 
sliberondel

 INDUKTIONS-
MOTOR 

370 W motor
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PRODUKTDATA 
Dimensioner L x B x H 460 x 360 x 280 mm

Slibebåndslængde / -bredde 915 / 100 mm

Slibebagskive Ø 150 mm

Justeringsområde pålægningsbord 0° � 45°

Båndhastighed 7.3 m/s

Slibebagskivehastighed 2850 omdr. / min.

Udsugningsstuds Ø 63 mm

Motor 230 � 240 V~

Motorydelse 370 W 

LOGISTISKE DATA
Vægt netto / brutto 16.5 / 17.5 kg

Dimension emballage 570 x 280 x 330 mm

Artikelnummer 5903306901

EAN 4046664068396

20 container 560 stk.

40 container 1120 stk.

40 HQ container 1270 stk.
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BTS900BTS900

6" | BÅND- OG RONDELSLIBER 
Med denne handy og multifunktionelle bånd- og rondelsliber lłses næsten alle 
dine slibeopgaver til perfektion. Den kraftfulde og stłjsvage 370 W motor giver et 
vibrationsfrit arbejde. Det kipbare pålægningsbord og det brede slibebånd giver 
mange anvendelsesmuligheder.

• Kraftig induktionsmotor til roligt og vibrationsfattigt arbejde

• Slibebånd kan justeres vandret og lodret

• 45° kipbart anlæg, kan bruges ved både 
sliberondel og slibebånd 

• Solid stłbejernskonstruktion tillader tilstrækkeligt hłjt slibetryk for ensartede, 
præcise sliberesultater

• Sliberondel fastgłres med velcro

150 mm 
sliberondel

370 W motor

360° 360°

PRAXISTEST

scheppach
BTS 900

Heft 11/19

SEHR GUT

 INDUKTIONS- 
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