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HL730HL730

PRODUKTDATA
Trykkraft max.  7 t

Stammelængde min. - max 100 – 550 mm

Cylindervandring 495 mm

Motor 230 V~ / 50 Hz 400 V~ / 50 Hz

Motorydelse   3000 W 2100 W

7 T BRÆNDEKLØVER

Den sikre, nemme og tidsbesparende måde at kløve brænde på. Med den kraftige mo-
tor og cylinder på scheppach HL730 brændekløver klares arbejdet hurtigt og præcist.  

• Trykkraft 7 ton

• Egnet til hårdt eller blødt træ

• Cylindervandring 495 mm

• Påmonteret hjul for nem transport

• Optimal sikkerhed vha. to-hånds-betjening

• Vridfast pulverlakeret stålkonstruktion 

• Træfange til det kløvede træ for din sikkerhed

• Kløvebord - på højre og venstre side

 ELEKTRISK

Venstre kløvebord

HYDRAULIK OLIE
1 liter

HYDRAULIK OLIE
5 liter

VALGFRIT TILBEHØR

Artikelnummer: 16020280
EAN: 4014915037583

Artikelnummer: 16020281
EAN: 4014915037590

Træfanger

Højre kløvebord

LOGISTISKE DATA
Vægt netto / brutto 98.2 / 103.5 kg 97.5 / 102.5 kg

Dimension emballage 550 x 345 x 1035 mm
550 x 345 x 1150 mm (inkl. palle)

Artikelnummer  5905309901 (230 V~) 5905309902 (400 V)

EAN 4046664071471 4046664071501

20 container  124 stk. 

40 container  252 stk. 

40 HQ container  252 stk. 
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